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lady alfa A, alfa D
O P I S  K O N S T R U K C J I

2

blat nadstawki o grubości 25 lub 18mm,
wykonany z płyty melaminowej wg.

wzornika DF, krawędź blatu wykończona
PCV 2mm

ALFA A:
ALFA D:

frez alu na całej długości frontu lady
frez alu rozpoczynający się 20 cm od krawędzi zewnętrznej lady

blat roboczy o grubości 25 lub 18mm,
wykonany z płyty melaminowej wg.

wzornika DF, krawędź blatu wykończona
PCV 2mm

korpus o grubości 18mm, wykonany
z płyty melaminowej wg. wzornika DF,
krawędź blatu wykończona PCV 2mm

wewnętrzna płaszczyzna frontu lady,
powyżej blatu roboczego wyklejona

laminatem HPL, identycznym jak front
lady

górna część frontu lady, o wys. 115 cm
wykończona laminatem HPL Alu

front lady pokryty laminatem HPL wg.
wzornika DF

boniowanie wykończone laminatem
HPL Alu

cokół wykończony laminatem
HPL Alu

możliwość wypoziomowania lady
stopkami z regulacją

ALFA A ALFA D

połączenie dwóch lad połączenie dwóch lad
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lady
alfa A , alfa D

CENA NETTO PLN

WIDOK I RZUT OBIEKTU
NUMER

KATALOGOWY

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

Alfa 01

Alfa 02

Alfa 03

Alfa 04

Alfa 05

Alfa 06

Alfa 07

Alfa 08

Alfa 09

Alfa 10

Alfa 11

Alfa 12

HPL

190 75 115

WYMIARY (cm)

Szer. A Gł. B Wys.

115

115

115

115

115

115

75

75

75

75

75

160 75

180

160

250

150

100

250

150

100

180

160

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

moduł dla niepełnosprawnych

90 75 75 Alfa 20
A

B
50

OHPL

2800 3900

2700 3800

2600 3700

2500 3600

2500 3600

2100 2800

1600 2000

2000 2700

1600 2000

1100 1500

2200 2900

2100 2500

1100 1500
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lady (narożniki)
alfa A , alfa D

CENA NETTO PLN

WIDOK I RZUT OBIEKTU
NUMER

KATALOGOWY

WYMIARY (cm)

Szer. A Gł. B Wys.

140

140

140

140

75

75

75

75

115

115

75

75

B

A

A

B

A

A

B

A

A

Alfa 13

Alfa 15

Alfa 17

Alfa 19

Przykładowe zestawienie narożnika i dwóch lad prostych z zastosowaniem lady alfa
(sposób ten dotyczy wszystkich grup lad recepcyjnych)

UWAGA: w przypadku zamówienia zestawu modułowego lad wrunkiem koniecznym jest wysłanie projektu zestawu

alfa_13

alfa_05

alfa_05

B

A

A

łącznik narożny lady

łącznik narożny lady

łącznik narożny lady

łącznik narożny lady

HPL OHPL

2900 4000

2600 3700

2400 3100

2500 3200



lady FIT
O P I S  K O N S T R U K C J I

5

blat nadstawki oklejony laminatem HPL
wg. wzornika DF, krawędź

podfrezowana pod kątem 45 st.

boniowanie wykończone laminatem
HPL Alu

możliwość wypoziomowania lady
stopkami z regulacją

wewnętrzna płaszczyzna frontu lady
wyklejona laminatem HPL, identycznym

jak front lady

front lady pokryty laminatem HPL wg.
wzornika DF

łącznik blatu nadstawki wykonany ze
stali nierdzewnej

noga lady    100mm malowana
proszkowo w kolorze alu RAL 9006

blat roboczy o grubości 25 lub 18mm,
wykonany z płyty melaminowej wg.

wzornika DF, krawędź blatu wykończona
PCV 2mm
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lada FIT

CENA NETTO PLN

WIDOK I RZUT OBIEKTU
NUMER

KATALOGOWY

WYMIARY (cm)

Szer. A Gł. B Wys.

190

180

75

75

115

115

115

115

160

160

75

75

A

B

A

B

A

B

250

150

100

75

75

75

115

115

115

Fit 01

Fit 02

Fit 03

Fit 04

Fit 05

Fit 06

Fit 07

HPL OHPL

4900

4600

4700

4500

7100

6800

6900

6700

4400

3900

3500

6600

6100

5700

Przykładowe zestawienie narożnika i dwóch lad prostych z zastosowaniem lady alfa
(sposób ten dotyczy wszystkich grup lad recepcyjnych)

UWAGA: w przypadku zamówienia zestawu modułowego lad wrunkiem koniecznym jest wysłanie projektu zestawu

alfa_13

alfa_05

alfa_05



lady IVA
O P I S  K O N S T R U K C J I

7

boniowanie wykończone laminatem
HPL Alu

wewnętrzna płaszczyzna frontu lady
wyklejona laminatem HPL, identycznym

jak front lady

front lady pokryty laminatem HPL wg.
wzornika DF

możliwość wypoziomowania lady
stopkami z regulacją

noga lady    60mm oraz konstrukcja
metalowa malowana proszkowo

w kolorze alu RAL 9006,
czarnym RAL 9005 lub grafit RAL 7045

blat nadstawki o grubości 25 lub 18mm,
wykonany z płyty melaminowej wg.

wzornika DF, krawędź blatu wykończona
PCV 2mm

blat roboczy o grubości 25 lub 18mm,
wykonany z płyty melaminowej wg.

wzornika DF, krawędź blatu wykończona
PCV 2mm
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lada IVA

CENA NETTO PLN

WIDOK I RZUT OBIEKTU
NUMER

KATALOGOWY

WYMIARY (cm)

Szer. A Gł. B Wys.

190

180

75

75

115

115

115

115

160

160

75

75

A

B

A

B

A

B

250

150

100

75

75

75

115

115

115

Iva 01

Iva 02

Iva 03

Iva 04

Iva 05

Iva 06

Iva 07

HPL OHPL

2700

2600

2600

2500

3800

3700

3700

3600

2400

2100

2300

3500

2800

2900

Przykładowe zestawienie narożnika i dwóch lad prostych z zastosowaniem lady alfa
(sposób ten dotyczy wszystkich grup lad recepcyjnych)

UWAGA: w przypadku zamówienia zestawu modułowego lad wrunkiem koniecznym jest wysłanie projektu zestawu

alfa_13

alfa_05

alfa_05



lady DIAL
O P I S  K O N S T R U K C J I

9

blat nadstawki i boki oklejone
tworzywem mineralnym RAUSOLID wg.

wzornika DF lub laminatem HPL
wg. wzornika DF

blat roboczy o grubości 25 lub 18mm,
wykonany z płyty melaminowej wg.

wzornika DF, krawędź blatu wykończona
PCV 2mm

cokół wykończony laminatem
HPL Alu

możliwość wypoziomowania lady
stopkami z regulacją

front lady pokryty laminatem HPL wg.
wzornika DF

opcjonaline możliwość zamontowania
relingu ze stali nierdzewnej
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CENA NETTO PLN

WIDOK I RZUT OBIEKTU
NUMER

KATALOGOWY

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

190 75 115

WYMIARY (cm)

Szer. A Gł. B Wys.

115

115

115

115

115

115

75

75

75

75

75

160 75

180

160

250

150

100

250

150

100

180

160

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

lada DIAL

Dial 01

Dial 02

Dial 03

Dial 04

Dial 05

Dial 06

Dial 07

Dial 08

Dial 09

Dial 10

Dial 11

Dial 12

lada DIAL

moduł dla niepełnosprawnych

A

B
50

90 75 75 Dial 20

HPL OHPL

5800

5500

5100

4500

5400

4500

3900

5500

4900

4300

6500

5200

4300

6200

5300

4600

5800

6500

4100

6900

6600

6200

5600

6500

6300

4500
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CENA NETTO PLN

WIDOK I RZUT OBIEKTU
NUMER

KATALOGOWY

WYMIARY (cm)

Szer. A Gł. B Wys.

140

140

140

140

75

75

75

75

115

115

75

75

B

A

A

B

A

A

lada DIAL

Dial 13

Dial 15

Dial 17

Dial 19

B

A

A

B

A

A

łącznik narożny lady

łącznik narożny lady

łącznik narożny lady

łącznik narożny lady

HPL OHPL

5800 6900

5800 6900

5800 6900

5800 6900

Przykładowe zestawienie narożnika i dwóch lad prostych z zastosowaniem lady alfa
(sposób ten dotyczy wszystkich grup lad recepcyjnych)

UWAGA: w przypadku zamówienia zestawu modułowego lad wrunkiem koniecznym jest wysłanie projektu zestawu

alfa_13

alfa_05

alfa_05
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elementy dodatkowe do lad

CENA NETTO PLN

WIDOK I RZUT OBIEKTU
NUMER

KATALOGOWY

Blat nadstawki, szklany na
dystansach ze stali nierdzewnej

B

A

Blat nadstawki, szklany na
dystansach ze stali nierdzewnej

190

160

250

150

100

WYMIARY (cm)

R/A Gł. B

30

30

30

Glass 01

Glass 02

Glass 06

Glass 07

Glass 08

szkło 10 mm

30

30

B

A

A

A

A

B

B

B

R

A 180

160

30

30

140 30

140 30

Wszystkie szklane blaty nadstawki poddane są obróbce hartowania

Glass 09

Glass 10

Glass 11

Glass 12

1950

1650

1700

1100

800

1950

1650

1900

2100
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elementy dodatkowe do lad

stal nierdzewna

stal nierdzewna

R

A

190

160

250

150

100

Rel 06

Rel 07

Rel 08

Rel 09

Rel 10

Rel 11

Rel 12

CENA NETTO PLNWIDOK I RZUT OBIEKTU
NUMER

KATALOGOWY

WYMIARY (cm)

R/A Gł. B

Rel 13

Rel 13

stal nierdzewna

stal nierdzewna

stal nierdzewna

180

160

140

140

A

A

A

A

A

550

490

550

350

300

550

490

700

950


